UN TETTO IN ACCIAIO INQUINA UAMBIENTE.

Le eccellenti proprieta di riciclaggio dell’acciaio e le conseguenti prestazioni ambientali
attestano una sostenibilita esemplare. L'elevata durata della tegola FIGO AMADE unita-
mente alle molteplici possibilita di riciclaggio dell'acciaio sono fattori che contribuiscono
a rendere il bilancio ecologico positivo. L'acciaio non viene mai consumato bensi continu-
amente trasformato, si parla in questo caso di materiale “permanente”, processo che sta

alla base dell'economia circolare.

UN TETTO IN ACCIAIO E CARO.

Con un peso di soli 7,0 kg/m2 si riducono i costi sostenuti per la realizzazione dell'ordito
strutturale o nel caso di ristrutturazioni, degli eventuali rinforzi delle travature esistenti.
L'ampia gamma di accessori permette di risolvere in modo rapido e professionale ogni tipo
di connessione, anche le piu complicate. Il tetto FIGO AMADE ¢ progettato per garantire
solidita per le generazioni a venire ed € garantito 40 anni.

FIGO AMADE NON E
PIU SOLIDO DI ALTRE COPERTURE.

Sin dai primi istanti di lavorazione della tegola, si percepisce immediatamente la solidita
di una copertura FIGO AMADE. Le proprieta del materiale base scelto (Premium Steel
Inside) e la particolare profilatura della tegola permettono a una copertura FIGO AMADE
di resistere a condizioni estreme come neve, ghiaccio, tempeste e pioggia intensa. Perfino
chicchi di grandine di 50 mm non riescono ad intaccare la funzionalita di una copertura in
tegole FIGO AMADE che ha ottenuto il massimo livello di resistenza alla grande HW5.
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UN TETTO IN ACCIAIO E RUMOROSO.

Le misurazioni fonometriche effettuate in condizioni di pioggia su una copertura in
tegole FIGO AMADE, compreso il contributo dovuto allo smaltimento delle acque
di gronda, non hanno rilevato sostanziali differenze con i dati rilevati su una copertu-
ra tradizionale realizzata in cotto. Le tegole FIGO AMADE sono state progettate in
modo che si incastrino I'un I'altra su tutti e quattro i lati. L'attento sviluppo ha per-
messo di eliminare ogni ulteriore fonte di generazione di rumore, anche in condizioni
di forte tempesta. La particolare profilatura unita al basso coefficiente di dilatazione
dell'acciaio lascia spazio per piccoli assestamenti in copertura impedendo in tal
modo la generazione di rumori.

UN TETTO IN ACCIAIO E COMPLICATO DA POSARE.

La tegola FIGO AMADE ¢ integrata da un‘ampia gamma di accessori che facilitano la
realizzazione di coperture anche di forme complesse e permettono una posa veloce e
a regola d‘arte riducendo al minimo le lavorazioni manuali in loco. Con un peso di circa
7 kg al m?, la tegola FIGO AMADE & adatta a coperture con ordito leggero e pertanto
ideale nel caso di ristrutturazioni che presentano spesso una struttura sottodimensio-
nata rispetto alla normativa vigente.

UN TETTO IN ACCIAIO ARRUGGINISCE.

Il cuore della tegola FIGO AMADE ha la firma della Voestalpine, il materiale base ¢ il
CORRENDER, la nostra risposta all'evoluzione nel trattamento anticorrosivo ottenu-
to attraverso un procedimento di immersione a caldo di zinco-magnesio. Un'ulteriore
protezione viene data dal doppio trattamento superficiale: finitura superiore compos-
ta da un rivestimento organico ruvido-opaco da 35 um, finitura inferiore a base di
vernice poliestere da 25 pm.



FIGO AMADE

La finitura superiore colofer® & formata da un rivestimento
organico da 35 pm, soddisfa i piu alti requisiti di protezi-
one ai raggi UV e di resistenza ai graffi e funge da ideale
barriera contro gli agenti atmosferici.

Premium Steel Inside: Il cuore della tegola FIGO AMADE
ha la firma della voestalpine. La speciale anima in acciaio
conferisce alta stabilita ed & trattata con l'innovativo siste-
ma corrender® che le conferisce un‘eccellente resistenza
alla corrosione, superiore rispetto ai tradizionali laminati
zincati.

La tegola FIGO
AMADE viene
fornita con le
graffette premon-
tate, cio permette
una riduzione dei
tempi di posa

e garantisce la
massima prote-
zione contro le
tempeste

Le tegole FIGO AMADE sono caratterizzate da
una particolare profilatura che si innestano I'un
I‘altra in un incastro che garantisce la massima

sicurezza contro fenomeni atmosferici di ogni tipo. La speciale fascia adesiva
fonoassorbente permette una
La parte inferiore & rifinita con uno strato a base di significativa riduzione dei rumori
poliestere da 25 um a formare una barriera protettiva generati dalle precipitazioni

del materiale anticorrosivo corrender®. intense.

SOSTENIBILITA

Lo sviluppo delle tegole FIGO - Tetti & Facciate € stato pensato ponendo grande attenzione alla sostenibilita attra-
verso I'applicazione del modello di “economia circolare”. La nostra missione & rendere la nostra catena di fornitura il
piu efficace possibile in accordo con i nostri processi di produzione e trasformazione adottando al contempo siste-
mi che garantiscano lo sviluppo delle attivita umane ed economiche con il minor impatto possibile.

Con voestalpine abbiamo al nostro fianco un partner “premium” di lunga data, che dispone delle acciaierie piu puli-
te d'Europa e produce un acciaio rispettoso dell'ambiente denominato “greentec steel edition”.

FIGO Tetti & Facciate ha scelto la strada della sostenibilita e pud vantare
di essere la prima azienda Austriaca a produrre sin da ottobre 2022

prodotti per il rivestimento di coperture e facciate in acciaio greentec
greentec steel - esclusivamente Made in Austrial stee|

PREMIUM QUALITY
WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT
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FIGO AMADE

investono sempre pil spesso le nostre
regioni e sono la causa di ingenti danni su un numero sempre maggiore di edifici.
Le tegole FIGO AMADE si incastrano tra di loro su tutto il perimetro garantendo un
perfetto ancoraggio e la massima protezione contro le intemperie.

possono causare delle infiltrazioni soprattutto
in presenza di falde a bassa pendenza e creare danni alle sottostrutture. Le tegole
FIGO AMADE sono caratterizzate da una particolare profilatura che unita al sistema
di incastro con risvolto su ambo i lati (sup./inf.) hanno permesso di raggiungere la
massima impermeabilizzazione.

il pii grande nemico delle coperture colpisce come un proiettile e
ne compromette non solo |‘aspetto visivo ma anche quello funzionale. Con Premium
Steel Inside - il materiale base piu forte presente sul mercato - le coperture FIGO
AMADE resistono a chicchi di grandine sino a 50 mm di diametro mantenendo intatte

le loro caratteristiche funzionali. La tegola FIGO AMADE ha ottenuto la classificazione
HWS5 che rappresenta il massimo grado di protezione contro la grandine secondo la
normativa vigente.

FIGO AMADE

FIGO AMADE nasce come risposta alla crescente esigenza del mercato di prodotti
IND_ che possano affrontare i mutamenti climatici ed & stata sviluppata da un team com-
AT posto da tecnici e lattoniere esperti coadiuvato da istituti rinomati.

ITS . . . - . -
Best  Obbiettivo comune: un tetto costruito per le generazioni avvenire.

FIGO AMADE -

Test approfonditi nella galleria del vento e osservazioni nel lungo periodo su impianti
di prova all‘aperto hanno consentito di certificare la posa delle tegole FIGO AMADE
a partire da una pendenza di 10 gradi.

FIGO AMADE -

Fiducia e sicurezza sono il risultato di una solida Partnership ultradecennale che ci con-
sente di garantire il nostro prodotto per 40 anni.




