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FIGO QUATTRO

Fasadna kaseta FIGO QUATTRO omogoča arhitekturno raznoliko 
in gospodarno oblikovanje fasad. 
Plošče v štirih različnih višinskih dimenzijah, ki jih lahko medseboj-
no kombinirate in v dolžino merijo do 3000 mm, bodo zadostile še 
tako nenavadnim željam strank. Izbirate lahko med različnimi struk-
turami površin in širokim izborom barv, ki dopolnjujejo ponudbo 
izdelkov.

QUATTRO
Z možnostjo industrijsko predpripravljenih ali pa s pripravo vogalov na objektu imamo širok
izbor pri oblikovanju fasade. S tem dobimo homogen in individualen izgled fasade.
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FIGO 
QUATTRO

FIGO QUATTRO je fina pločevinasta kaseta z zaprtimi 
fugami v štirih višinskih dimenzijah. Kasete se lahko med 
seboj poljubno kombinirajo v določeno razporeditev. Ob 
treh standardnih dolžinah 1.000, 2.000 in 3.000 milimetrov, 
jih lahko tudi naredimo po merah, oz. po zahtevah projekta.

ra
vn

e 
lin

ije
 s

 p
ro

fi l
om

SANACIJA IN NOVOGRADNJA

Interakcija sanacije in novogradnje impresivno potrjujeta možnosti razno-
likega oblikovanja fasad s FIGO QUATTRO fasadno ploščo.

Naj si gre za polaganje z enakomernim zamikom ali polaganje proste 
oblike, s pomočjo inovativne podložne pločevine lahko križni stik poljubno 
izberemo. V kombinaciji s štirimi različnimi višinskimi dimenzijami zadostimo 
klasičnim in edinstvenim oblikam dizajna.

FIGO QUATTRO

Polaganje se izvaja od zgoraj navzdol. Velika 
prednost tovrstnega polaganja je, da praktično 
izključimo možnosti poškodb pri montaži. 
Tudi gradbeni oder se lahko sproti demontira od 
zgoraj navzdol. Kasnejše poškodbe na fasadah se 
ponavadi pojavijo nekje do višine 1,5 m. Zamenjava 
poškodovanih gradbenih elementov je preprosta, 
saj se demontaža začne od spodaj.
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